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Application
Câble en caoutchouc à haute protection électromagnétique, très
flexible pour un routage complexe.
Dans les ateliers industriels et agricoles, pour les machines sur
les chantiers de construction.
Pour installations intérieures et extérieures, dans locaux secs et
humides.

Propriétés
Norme de construction BS6500
Retardateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1)
Résistance à l'huile (UNE-EN60811-2-1)
Résistance aux rayons UV
Résistance aux basses températures
Résistance à l'absorption d'eau
Résistance à l'abrasion

Construction
Cuivre électrolytique recuit, classe 5 flexible (EN60228)
Isolation en caoutchouc de type EI4
Identification du conducteur HD308 (coloré) ou EN50334
(numéroté noir)
Siège/gaine intérieure Polychloroprène thermodurcissable (PCP),
type EM2
Blindage par tresse en cuivre étamé
Gaine extérieure Polychloroprène thermodurcissable (PCP), type
EM2

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 300/500V
Tension d'essai 1.500V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -40ºC à 80ºC en installation
fixe, -25ºC à 60ºC en installation mobile.
8 x Ø Rayon de courbure minimum

Couleurs

Instrumentation RRC4N-F 300/500V
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Instrumentation RRC4N-F 300/500V

Cond. x section mm² Diám. Exterior mm² Poids câble kg/km Rayon de courbure min. mm  

2 x 0,75 9,7 160 78  

3 G 0,75 10,3 185 82  

4 G 0,75 11,1 210 89  

2 x 1,0 10,3 170 82  

3 G 1,0 11,0 205 88  

4 G 1,0 11,8 240 94  

2 x 1,5 9,6 225 77  

3 G 1,5 10,4 275 83  

4 G 1,5 11,2 325 90  

2 x 2,5 11,0 300 88  

3 G 2,5 11,9 375 95  

4 G 2,5 13,1 450 105  

2 x 4 12,8 402 102  

3 G 4 13,6 476 109  

4 G 4 15,0 580 120  


