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Application
Câble d'alimentation de haute sécurité, résistant au feu.
Spécialement conçu pour transmettre l'énergie électrique dans
des conditions extrêmes, comme lors d'un incendie prolongé,
garantissant ainsi l'alimentation des équipements de secours ;
circuits de sécurité non autonomes ITC-BT-028.
(Éclairage de secours, groupes électrogènes, ascenseurs,
pompes à eau, etc.)

Propriétés
Norme constructive IEC60502
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
Non propagateur d'incendie (EN50266 / IEC60332-3-3)
Sans halogène (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Faible opacité des fumées (EN50268 / IEC61034)
Faible corrosivité des gaz (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Resistance au feu (EN50200 / IEC60331)

Construction
Cuivre électrolytique recuit, classe 5 flexible (EN60228)
Ruban de mica résistant au feu
Isolation XLPE, DIX 3, selon HD603-1
Identification des conducteurs HD308 (Couleurs)
Câblage en couches concentriques
Gaine extérieure en polyoléfine sans halogène (IEC60502)

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 0,6/1kV
Tension d'essai 3,500V A.C. pendant 5 min.
Température de service -25ºC à 90ºC en installation fixe, -5ºC à
70ºC en installation mobile.
Température maximale du conducteur 105ºC (250ºC en cas de
court-circuit).
Résistance électrique UNE 60228
Courant maximal admissible IEC60364
5 x Ø Rayon de courbure minimum en installation fixe

Couleurs

Autres couleurs disponibles sur demande
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Énergie RZ1-K Mica 0,6/1KV

Cond. x section mm² Diamètre ext. mm² Poids câble kg/km Résistance Ω/km a 20ºC Intensité (30ºC) A (air) Intensité (20ºC) A (sous terre)  

1 x 1,5 5,7 41 13,3 21 22  

2 x 1,5 8,4 91 13,3 26 26  

3 G 1,5 9,0 108 13,3 26 26  

4 G 1,5 9,6 128 13,3 23 22  

5 G 1,5 10,7 153 13,3 23 22  

7 G 1,5 11,5 197 13,3 22 22  

12 G 1,5 14,7 317 13,3 22 22  

16 G 1,5 16,4 398 13,3 22 22  

20 G 1,5 18,1 484 13,3 22 22  

25 G 1,5 20,8 630 13,3 22 22  

30 G 1,5 21,7 694 13,3 29 29  

2 x 2,5 9,5 121 7,98 36 34  

3 G 2,5 10,0 145 7,98 36 34  

4 G 2,5 10,8 174 7,98 32 29  

5 G 2,5 11,9 210 7,98 32 29  

7 G 2,5 13,5 306 7,98 25 22  

12 G 2,5 17,5 528 7,98 21 18  

16 G 2,5 18,4 570 7,98 19 15  

20 G 2,5 18,9 770 7,98 18 14  

25 G 2,5 19,5 990 7,98 16 13  

1 x 4 6,7 69 4,95 40 37  

2 x 4 10,6 162 4,95 49 44  

3 G 4 11,1 196 4,95 49 44  

4 G 4 12,1 241 4,95 42 37  

5 G 4 13,3 291 4,95 42 37  

7 G 4 17,5 527 4,95 40 38  

1 x 6 7,2 89 3,30 53 46  

2 x 6 11,4 208 3,30 63 56  

3 G 6 12,3 262 3,30 63 56  

4 G 6 13,3 322 3,30 54 46  

5 G 6 14,7 393 3,30 54 46  

1 x 10 8,2 134 1,91 74 61  

2 x 10 14,4 162 1,91 86 73  

3 G 10 15,2 434 1,91 86 73  

4 G 10 16,5 537 1,91 75 61  

5 G 10 18,0 654 1,91 75 61  

1 x 16 9,3 193 1,21 101 79  

2 x 16 16,6 512 1,21 115 95  

3 x 16 17,6 645 1,21 100 79  

4 x 16 19,6 817 1,21 100 79  

5 G 16 21,6 1.013 1,21 100 79  

1 x 25 10,9 284 0,78 135 101  

3 x 25 21,1 972 0,78 127 101  

4 x 25 23,1 1.201 0,78 127 101  

5 G 25 25,6 1.506 0,78 127 101  

1 x 35 12,1 377 0,554 169 122  

3 x 35 24,1 1.306 0,554 158 122  

4 x 35 26,1 1.642 0,554 158 122  

5 G 35 29,1 2.040 0,554 158 122  

1 x 50 13,8 522 0,386 207 144  

3 x 50 27,8 1.822 0,386 192 144  

4 x 50 31,3 2.327 0,386 192 144  

5 G 50 34,5 2.895 0,386 192 144  

1 x 70 15,9 721 0,272 268 178  

3 x 70 30,8 2.464 0,27 246 178  

4 x 70 36,1 3.206 0,27 246 178  

1 x 95 17,6 913 0,206 328 211  

4 x 95 40,4 4.092 0,206 298 211  


