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Application
Câble coaxial 75Ω utilisé pour la transmission de signaux
électriques à haute fréquence.
Conçu avec deux conducteurs concentriques, un central, appelé
live, chargé de transporter l'information ; et un externe, d'aspect
tubulaire, appelé écran ou blindage.
Ce dernier a la fonction de référence de masse et de retour de
courant.
Entre les deux se trouve une couche isolante appelée
diélectrique, dont les caractéristiques déterminent
principalement la qualité du câble.

Propriétés
Impédance 75Ω
Capacité 67 pF/m
Vitesse de propagation du signal 66% de la vitesse de la lumière
Retard du signal 5.0 ns/m
Résistance d'isolement >10⁸ MΩm
Rayon de courbure minimum en installation fixe 5 x Ø extérieur
Température de fonctionnement -25°C à +85°C (PVC) ; -40°C à
+85°C (FRLSZH)
Efficacité du blindage ≥40 dB jusqu'à 1 GHz

Construction
SY (Protection contre les rongeurs) : Tresse en fils d'acier
galvanisés flexibles, couverture d'environ 80%.
M (Protection mécanique) : Couronne de fils d'acier galvanisé,
couverture d'environ 80%.
PVC ST1 (gaine extérieure) : PVC, ignifugé
PVC ST2 (gaine extérieure) : PVC, ignifugé, retardateur de flamme
FRLSZH (gaine extérieure) : Polyoléfine, ignifuge, ininflammable,
ignifuge, sans halogène

Caractéristiques
Disponible dans les configurations suivantes :
RG59 + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,50mm².
RG59 + 2 x 0,75mm² + 2 x 0,75mm² RG59 + 2 x 0,75mm
RG59 + 2 x 1,00mm² RG59 + 2 x 1,00mm
RG59 + 3 x 1,00mm² RG59 + 3 x 1,00mm² RG59 + 3 x 1,00mm
RG59 + 4 x 1.00mm² RG59 + 4 x 1.00mm² RG59 + 2 x 0.75mm
RG59 + 2 x 0,75mm² + 8 x 0,25mm² RG59 + 2 x 0,75mm² + 8 x
0,25mm² RG59 + 2 x 0,75mm
RG59 + 2 x 0,75mm² + 6 x 0,25mm² RG59 + 2 x 0,75mm² + 6 x
0,25mm² RG59 + 2 x 0,25mm
RG59 + 2 x 0,75mm² + 4 x 0,25mm² RG59 + 2 x 0,75mm² + 4 x
0,25mm² RG59 + 2 x 0,75mm
RG59 + 2 x 1,50mm² + 2 x 1,50mm² RG59 + 2 x 1,50mm

Couleurs
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Référence Conducteur Diélectrique Écran 1 Écran 2 Blindage Gaine Tension serv. Fréquence max.  

RG6 U 1 fil Cu PE Ø4.57mm Cu 95% Non Non PVC ST1 3.0kV 3  

RG6 U SY 1 fil Cu PE Ø4.57mm Cu 95% Non SY PVC ST1 3.0kV 3  

RG6 U M 1 fil Cu PE Ø4.57mm Cu 95% Non M PVC ST2 3.0kV 3  

RG11 A/U 7 fils Cusn PE Ø7.25mm Cu 96% Non Non PVC ST1 5.0kV 1  

RG11 A/U FRLSZH 7 fils Cusn PE Ø7.25mm Cu 96% Non Non FRLSZH 5.0kV 1  

RG11 A/U SY 7 fils Cusn PE Ø7.25mm Cu 96% Non SY PVC ST1 5.0kV 1  

RG11 A/U M 7 fils Cusn PE Ø7.25mm Cu 96% Non M PVC ST2 5.0kV 1  

RG59 B/U * 1 fil Cu PE Ø3.64mm Cu 93% Non Non PVC ST1 3.0kV 1  

RG59 B/U FRLSZH* 1 fil Cu PE Ø3.64mm Cu 93% Non Non FRLSZH 3.0kV 1  

RG59 B/U SY 1 fil Cu PE Ø3.64mm Cu 93% Non SY PVC ST1 3.0kV 1  

RG59 B/U M 1 fil Cu PE Ø3.64mm Cu 93% Non M PVC ST2 3.0kV 1  

RG216 U 7 fils Stsn PE Ø7.25mm Cu 95% Cu 93% Non PVC ST1 5.0kV 2  


