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Application
Formats :
Rouleaux de 100 mts - Rouleaux de 200 mts - Sur bobines en
bois ou en plastique

Propriétés
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Non propagateur d'incendie selon EN50266 / IEC60332-3
Sans halogène selon EN50267-2-3 / IEC60754-2
Faible opacité des fumées selon EN50268 / IEC61034
Faible corrosivité des gaz selon EN50267-2-3 / IEC60754-2

Construction
Conducteur en cuivre poli, classe 5, flexible selon EN60228
Isolation en polyoléfine thermoplastique FRLSHF

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 300/500V
Tension d'essai 2.000V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -30ºC à 80ºC en installation
fixe.
Résistance électrique selon la norme UNE 21.022
Couleurs
Bleu, noir, gris, brun, jaune-vert, blanc, vert, rose, jaune, rouge,
orange, violet
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Énergie 05Z1-K

Cond. x section mm² Diamètre ext. mm² Poids câble kg/km Résistance Ω/km a 20ºC Intensité (40ºC) A (air) Intensité (40ºC) A (sous gaine)  

1 x 0,5 2,10 8,40 39,00 5,5 4,5  

1 x 0,75 2,30 10,90 26,00 7,0 6,0  

1 x 1 2,50 14,35 19,50 9,0 7,5  


