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Application
Câble flexible sans halogène, résistant au feu, destiné à la
connexion de systèmes de détection et d'alarme incendie
analogiques et conventionnels dans les lieux publics.
Convient à toutes les installations dans lesquelles l'intégrité des
circuits doit être maintenue, même s'ils sont directement
affectés par le feu.
Installation conforme au R.E.B.T 2002 pour ITC BT28. Annexe 1
du règlement sur la sécurité incendie dans les établissements
industriels.
NBE-CPI Art. 18.3.4.
Les ventilateurs et leur alimentation électrique doivent être
capables de fonctionner à 400ºC pendant au moins 90 minutes.

Propriétés
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Non propagateur d'incendie selon EN50266 / IEC60332-3-3
Sans halogène selon EN50267-2-3 / IEC60754-2
Faible opacité des fumées selon EN50268 / IEC61034
Faible corrosivité des gaz selon EN50267-2-3 / IEC60754-2
Résistant au feu selon EN50200 / IEC60331

Construction
Conducteur en cuivre poli, flexible selon EN60228
Isolation en silicone selon EN50290-2-23
Code couleur Rouge et Noir
Toron de paires (25 tours x mètre)
Blindage collectif en ruban aluminium/polyester + blindage
flexible en Cu sn
Gaine polyoléfine selon EN50363-8

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 500V
Tension d'essai 2.500V
Température de fonctionnement -25ºC à 90ºC en installation
fixe

Couleurs
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Communication Anti-incendie SOZ1-K

Cond. x section mm² Cap. entre cond. pF/m Résistance Ω/km (20ºC)  

2 x 1 70 19,5  

2 x 2 x 1 70 19,5  

2 x 1,5 80 13,3  

2 x 2 x 1,5 80 13,3  

2 x 2,5 90 7,98  

2 x 2 x 2,5 90 7,98  


