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Application
Câble très flexible adapté aux installations suivantes:
HD516: installation dans machines portables, outils et machines
agricoles, installations intérieures et extérieures 
ITC-BT29: locaux à risque d'incendie ou d'explosion
ITC-BT30: locaux avec des caractéristiques spéciales
ITC-BT32: machines de levage et de transport
ITC-BT34: foires et stands
ITC-BT41: caravanes et  parcs à caravanes
ITC-BT42: ports et marinas pour les bateaux de plaisance
ITC-BT29 : Installations mobiles dans des locaux présentant des
risques d'incendie ou d'explosion
ITC-BT33 : Installations provisoires et temporaires sur les
chantiers de construction
ITC-BT34 : Foires et stands commerciaux

Propriétés
Norme de construction UNE21027-4
Ignifugé selon la norme EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1
Résistance aux huiles selon la norme UNE-EN60811-2-1
Résistance aux rayons UV
Résistance aux basses températures
Résistance à l'absorption d'eau
Résistance à l'abrasion

Construction
Cuivre électrolytique recuit, classe 5 flexible selon EN60228
Isolation en caoutchouc de type EI4
Identification du conducteur HD308 (coloré) ou EN50334
(numéroté noir)
(Sur demande, également disponible sans conducteur de terre)
Câblage en couches concentriques
Gaine extérieure Polychloroprène thermodurcissable (PCP), type
EM2

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 450/750V
Tension d'essai 2.500V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement:
-40ºC à 80ºC en installation fixe
-25ºC à 60ºC en installation mobile.
6 x Ø Rayon de courbure minimum

Couleurs
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Énergie H07RN-F

Cond. x section mm² Diamètre ext. min. mm² Diamètre ext. max. mm² Poids câble kg/km Rayon de courbure min. mm  

2 x 1,5 8,5 11,0 135 66  

3 G 1,5 9,2 11,9 165 71  

4 G 1,5 10,2 13,1 200 79  

5 G 1,5 11,2 14,4 240 86  

7 G 1,5 14,0 17,5 385 105  

12 G 1,5 17,6 22,4 516 134  

19 G 1,5 20,7 26,3 800 158  

24 G 1,5 24,3 30,7 882 184  

25 G 1,5 25,1 25,9 920 155  

1 x 2,5 6,3 7,9 72 47  

2 x 2,5 10,2 13,1 195 79  

3 G 2,5 10,9 14,0 235 84  

4 G 2,5 12,1 15,5 290 93  

5 G 2,5 13,3 17,0 294 102  

7 G 2,5 16,5 20,0 520 120  

12 G 2,5 20,6 26,2 810 157  

19 G 2,5 25,5 31,0 1.200 186  

24 G 2,5 28,8 36,4 1.650 218  

1 x 4 7,2 9,0 99 54  

2 x 4 11,8 15,1 270 91  

3 G 4 12,7 16,2 320 97  

4 G 4 14,0 17,9 395 107  

5 G 4 15,6 19,9 485 119  

7 G 4 21,0 21,8 681 131  

1 x 6 7,9 9,8 130 59  

3 G 6 14,1 18,0 360 108  

4 G 6 15,7 20,0 475 120  

5 G 6 17,5 22,2 760 133  

1 x 10 9,5 11,9 230 71  

3 G 10 19,1 24,2 880 145  

4 G 10 20,9 26,5 1.060 159  

5 G 10 22,9 29,1 1.300 175  

1 x 16 10,8 13,4 320 80  

3 G 16 21,8 27,6 1.090 166  

4 G 16 23,8 30,1 1.345 181  

5 G 16 26,4 33,3 1.680 200  

1 x 25 12,7 15,8 450 95  

4 G 25 28,9 36,6 1.995 220  

5 G 25 32,0 40,4 2.470 242  

1 x 35 14,3 17,9 605 107  

3 G 35 29,3 37,1 1.910 223  

4 G 35 32,5 41,1 2.645 247  

5 G 35 37,0 45,0 2.810 270  

1 x 50 16,5 20,6 825 124  

4 G 50 37,7 47,5 3.635 285  

5 G 50 40,0 50,8 4.050 305  

1 x 70 18,6 23,3 1.090 140  

4 G 70 42,7 54,0 4.830 324  

1 x 95 20,8 26,0 1.405 156  

4 G 95 48,4 61,0 6.320 366  

1 x 120 22,8 28,6 1.745 172  

4 G 120 53,0 66,0 6.830 396  

1 x 150 25,2 31,4 1.887 188  

4 G 150 58,0 73,0 8.320 438  

1 x 185 27,6 34,4 2.274 206  

4 G 185 64,0 80,0 9.800 480  

1 x 240 30,6 38,3 2.304 230  

4 G 240 72,0 91,0 12.800 546  

1 x 300 33,5 41,9 2.880 251  


