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Application
Câble flexible sans halogène, destiné aux systèmes de sécurité
(alarmes), aux applications d'interphonie et de téléphonie.
Ne doit pas être utilisé pour une connexion directe au réseau
électrique ou à d'autres sources à faible impédance.
Disponible en rouleaux de 100 mts et en bobines.

Propriétés
Non propagateur de flamme de flamme selon EN60332-1-2 /
IEC60331-1-1
Non propagateur d'icendie selon EN50266 / IEC60332-3-3
Sans halogène selon EN50267-2-3 / IEC60754-2
Faible opacité des fumées selon EN50268 / IEC61034
Faible corrosivité des gaz selon EN50267-2-3 / IEC60754-2

Construction
Conducteur en cuivre poli, flexible selon EN13602
Isolation en polyéthylène selon EN50290-2-23
Code de couleur selon le tableau ci-joint
Câblage en couches concentriques
Gaine Gaine polyoléfine selon EN50290-2-27

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 250V
Tension d'essai 1.500V
Température de fonctionnement -25ºC à 70ºC en installation
fixe
Capacité entre les conducteurs 120 ± 15%.

Couleurs

Communication Alarme avec étui LSZH

mailto:info@ecotel-cable.com
https://www.ecotel-cable.com


Communication Alarme avec étui LSZH

Nº de cond. Couleur  

1 Rouge  

2 Blanc  

3 Vert  

4 Jaune  

5 Bleu  

6 Gris  

7 Noir  

8 Marron  

9 Orange  

10 Violet  

11 Blanc-Rouge  

12 Gris-Rouge  

13 Jaune-Rouge  

14 Bleu-Rouge  

15 Orange-Rouge  

16 Blanc-Rouge  

17 Gris-Noir  

18 Rouge-Noir  

19 Vert-Noir  

20 Jaune-Noir  

21 Bleu-Noir  

22 Orange-Noir  

23 Marron-Noir  

24 Blanc-Bleu  


