
 

info@ecotel-cable.com
+34 912 653 038
ecotel-cable.com

Application
Câble blindé flexible pour utilisation en signalisation, contrôle et
mesure.
Avec gaine résistante à l'huile et grande flexibilité.
Agrément HAR (Harmonisé)

Propriétés
Norme de conception HD21.13 S1 / VDE 0281 Partie 13
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1
Bonne résistance chimique
Excellente résistance aux huiles et graisses industrielles
Bonne résistance aux jets d'eau

Construction
Cuivre électrolytique recuit, Classe 5 flexible selon IEC60228 /
EN60228
Isolation : mélange d'isolation spécial à base de PVC
Identification des conducteurs selon VDE0293
JZ = conducteur noir numéroté et un jaune/vert
Siège / gaine intérieure en PVC, couleur grise
Blindage en fils de cuivre étamés sous forme de tresses.
Gaine extérieure en PVC résistant à l'huile

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 300/500V
Tension d'essai 3.000V pendant 5 min.
Température de service -30ºC à 70ºC (-40ºC à 80ºC en
installation fixe)
Résistance électrique UNE21.022
Rayon de courbure minimum 15 x Diamètre extérieur (4 en
installation fixe)

Couleurs

Instrumentation H05VVC4V5-K 300/500V
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Instrumentation H05VVC4V5-K 300/500V

Cond. x section mm² Diamètre ext. mm² Poids câble kg/km Résistance Ω/km a 20ºC Intensité (30ºC) A (air)  

3 G 0,5 8,0-10,0 83 39,0 3  

4 G 0,5 8,5-10,7 99 39,0 3  

5 G 0,5 9,3-11,6 112 39,0 3  

7 G 0,5 10,8-13,5 132 39,0 3  

12 G 0,5 13,1-16,2 202 39,0 3  

3 G 0,75 8,3-10,4 100 26,0 6  

4 G 0,75 9,1-11,3 115 26,0 6  

5 G 0,75 9,7-12,1 130 26,0 6  

7 G 0,75 11,5-14,3 161 26,0 6  

12 G 0,75 13,8-17,1 247 26,0 6  

18 G 0,75 16,1-19,8 356 26,0 6  

25 G 0,75 18,7-23,0 465 26,0 6  

34 G 0,75 21,4-26,2 601 26,0 6  

3 G 1,0 8,8-11,0 111 19,5 10  

4 G 1,0 9,4-11,7 130 19,5 10  

5 G 1,0 10,3-12,8 153 19,5 10  

7 G 1,0 12,2-15,1 185 19,5 10  

12 G 1,0 14,5-17,9 307 19,5 10  

18 G 1,0 16,9-20,8 418 19,5 10  

25 G 1,0 19,8-24,2 544 19,5 10  

34 G 1,0 22,6-27,7 738 19,5 10  

3 G 1,5 9,7-12,1 136 13,3 16  

4 G 1,5 10,7-13,2 163 13,3 16  

5 G 1,5 11,8-14,7 188 13,3 16  

7 G 1,5 14,1-17,4 237 13,3 16  

12 G 1,5 16,7-20,6 393 13,3 16  

18 G 1,5 19,5-24,0 538 13,3 16  

25 G 1,5 22,9-28,0 745 13,3 16  

3 G 2,5 11,3-14,0 192 7,98 25  

4 G 2,5 12,6-15,5 233 7,98 25  

5 G 2,5 13,9-17,2 283 7,98 25  

7 G 2,5 16,5-20,3 371 7,98 25  

12 G 2,5 19,8-24,3 585 7,98 25  


