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Application
Câble flexible blindé de haute sécurité pour le contrôle et la
commande.
En cas d'incendie, il n'émet pas de substances toxiques ou de
gaz corrosifs, ne
propage pas le feu et protège donc la santé publique et évite
d'endommager les équipements électroniques.
Pour une utilisation dans des locaux avec agrément public selon
la norme ITC-BT-28
Hôpitaux, écoles, aéroports, magasins, usines de production, etc.
(Règlement sur la sécurité incendie dans les établissements
industriels, R.D.2267/2004).

Propriétés
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Non propagateur d'incendie selon EN50266 / IEC60332-3-3
Sans halogène selon EN50267-2-3 / IEC60754-2
Faible opacité des fumées selon EN50268 / IEC61034
Faible corrosivité des gaz selon EN50267-2-3 / IEC60754-2

Construction
Norme de construction HD21.14 S1
Conducteur en cuivre électrolytique recuit, classe 5 flexible selon
EN60228
Isolation en polyoléfine FRLSHF selon HD603
Identification selon HD308
Câblage en couches concentriques
Écran constitué de fils de cuivre polis sous forme de tresse
Gaine extérieure en polyoléfine FRLSHF selon HD603

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 300/500V
Tension d'essai 2.000V
Température de fonctionnement -40ºC à 70ºC en installation
fixe
Résistance électrique selon la norme UNE21022
Courant maximal admissible selon la norme IEC60364
Rayon de courbure minimum 7,5 x diamètre extérieur en
installation fixe

Couleurs

Autres couleurs disponibles sur demande
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Instrumentation AS Z1C4Z1-K 300/500V

Cond. x section mm² Diamètre ext. mm² Poids câble kg/km Résistance Ω/km a 20ºC Intensité (30ºC) A (plein air)  

2 x 0,5 5,30 39 39,0 3  

3 G 0,5 5,70 48 39,0 3  

4 G 0,5 6,70 65 39,0 3  

5 G 0,5 7,70 83 39,0 3  

6 G 0,5 8,50 104 39,0 3  

7 G 0,5 8,70 108 39,0 3  

8 G 0,5 9,40 124 39,0 3  

10 G 0,5 11,40 173 39,0 3  

12 G 0,5 11,80 190 39,0 3  

14 G 0,5 12,10 205 39,0 3  

16 G 0,5 12,80 231 39,0 3  

20 G 0,5 14,00 278 39,0 3  

24 G 0,5 16,00 353 39,0 3  

25 G 0,5 16,00 358 39,0 3  

30 G 0,5 16,70 398 39,0 3  

37 G 0,5 18,30 480 39,0 3  

40 G 0,5 18,70 497 39,0 3  

50 G 0,5 20,80 638 39,0 3  

61 G 0,5 22,70 731 39,0 3  

2 x 0,75 6,10 53 26,0 6  

3 G 0,75 6,30 61 26,0 6  

4 G 0,75 7,10 78 26,0 6  

5 G 0,75 8,10 98 26,0 6  

6 G 0,75 9,20 124 26,0 6  

7 G 0,75 9,40 129 26,0 6  

8 G 0,75 9,90 148 26,0 6  

10 G 0,75 11,70 199 26,0 6  

12 G 0,75 12,10 219 26,0 6  

14 G 0,75 12,90 251 26,0 6  

16 G 0,75 13,70 283 26,0 6  

20 G 0,75 15,00 343 26,0 6  

24 G 0,75 17,20 436 26,0 6  

25 G 0,75 17,20 445 26,0 6  

30 G 0,75 18,40 512 26,0 6  

37 G 0,75 20,20 620 26,0 6  

40 G 0,75 21,00 638 26,0 6  

50 G 0,75 22,80 802 26,0 6  

61 G 0,75 24,30 961 26,0 6  

2 x 1,0 6,50 62 19,5 10  

3 G 1,0 6,70 71 19,5 10  

4 G 1,0 7,60 92 19,5 10  

5 G 1,0 8,40 113 19,5 10  

6 G 1,0 9,80 146 19,5 10  

7 G 1,0 9,80 154 19,5 10  

8 G 1,0 10,70 180 19,5 10  

10 G 1,0 12,70 241 19,5 10  

12 G 1,0 13,10 266 19,5 10  

14 G 1,0 13,50 292 19,5 10  

16 G 1,0 14,30 329 19,5 10  

20 G 1,0 16,00 410 19,5 10  

24 G 1,0 18,50 525 19,5 10  

25 G 1,0 18,50 539 19,5 10  

30 G 1,0 19,30 599 19,5 10  

37 G 1,0 21,10 724 19,5 10  

41 G 1,0 22,30 783 19,5 10  

50 G 1,0 25,40 1.031 19,5 10  

61 G 1,0 27,30 1.196 19,5 10  


