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Application
Câble flexible blindé pour installation fixe, pour circuits à sécurité
intrinsèque dans les installations électriques, les circuits de
commande, de signalisation et de mesure, dans les machines-
outils, machines de production, etc.
Isolation et gaine très flexibles, notamment pour les installations
à disposition complexe.
Conforme aux normes DIN EN 60079-14, VDE 0165/1.
Également disponible avec des conducteurs blancs avec
numérotation noire.

Propriétés
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1
Résistance aux huiles minérales selon la norme UNE 21031 TM5
Bonne résistance chimique
Bonne résistance aux jets d'eau

Construction
Cuivre électrolytique recuit, Classe 5 flexible selon EN60228
Isolation en PVC, type PVC/A, selon UNE21.031 p-1.
Identification des conducteurs HD308 (coloré) ou EN50334
(numéroté en noir)
(sur demande également disponible sans conducteur de terre)
Câblage en couches concentriques
Blindage en fils de cuivre polis ou étamés, sous forme de tresse
Gaine extérieure en PVC et caoutchouc acrylique type TM5,
selon UNE21031-13

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 300V/500V
Tension d'essai 2.000V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -30ºC à 70ºC en installation
fixe, -5ºC à 70ºC en installation mobile.
Résistance électrique selon la norme UNE 21.022
Intensité maximale admissible selon HD516
7,5 x Ø Rayon de courbure minimal en installation fixe

Couleurs

Instrumentation EB-CY 300/500V

mailto:info@ecotel-cable.com
https://www.ecotel-cable.com


Instrumentation EB-CY 300/500V

Cond. x section mm² Diamètre ext. mm² Poids câble kg/km Résistance Ω/km a 20ºC Intensité (30ºC) A (air)  

2 x 1 7,3 68 19,00 10  

3 G 1 7,8 86 19,00 10  

4 G 1 8,5 107 19,00 10  

5 G 1 9,4 129 19,00 10  

6 G 1 10,2 152 19,00 10  

7 G 1 10,2 167 19,00 10  

8 G 1 11,1 190 19,00 10  

10 G 1 13,1 240 19,00 10  

12 G 1 13,6 275 19,00 10  

14 G 1 14,3 313 19,00 10  

16 G 1 15,2 353 19,00 10  

20 G 1 16,1 419 19,00 10  

25 G 1 18,9 521 19,00 10  

30 G 1 20,1 628 19,00 10  

37 G 1 21,8 759 19,00 10  

44 G 1 24,7 910 19,00 10  

52 G 1 25,9 1.051 19,00 10  

61 G 1 27,6 1.217 19,00 10  

2 x 1,5 8,4 112 13,30 16  

3 G 1,5 9,0 117 13,30 16  

4 G 1,5 9,9 147 13,30 16  

5 G 1,5 10,9 179 13,30 16  

6 G 1,5 12,0 211 13,30 16  

7 G 1,5 12,3 233 13,30 16  

8 G 1,5 13,0 266 13,30 16  

10 G 1,5 15,5 337 13,30 16  

12 G 1,5 16,0 388 13,30 16  

14 G 1,5 16,9 443 13,30 16  

16 G 1,5 17,9 501 13,30 16  

20 G 1,5 18,9 585 13,30 16  

25 G 1,5 22,7 742 13,30 16  

30 G 1,5 23,8 898 13,30 16  

33 G 1,5 24,0 952 13,30 16  

37 G 1,5 24,5 1.088 13,30 16  

44 G 1,5 26,1 1.306 13,30 16  

52 G 1,5 28,5 1.503 13,30 16  

61 G 1,5 32,4 1.725 13,30 16  

2 x 2,5 9,9 152 7,98 25  

3 G 2,5 10,6 189 7,98 25  

4 G 2,5 11,8 221 7,98 25  

5 G 2,5 12,9 275 7,98 25  

6 G 2,5 14,2 329 7,98 25  

7 G 2,5 14,5 346 7,98 25  

8 G 2,5 15,4 413 7,98 25  

10 G 2,5 18,4 502 7,98 25  

12 G 2,5 19,1 583 7,98 25  

16 G 2,5 21,4 746 7,98 25  

20 G 2,5 22,8 925 7,98 25  

25 G 2,5 27,0 1.117 7,98 25  

30 G 2,5 28,6 1.362 7,98 25  

37 G 2,5 31,0 1.644 7,98 25  


