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Application
Câble flexible pour installation fixe et protégée à l'intérieur de
luminaires ou dans des luminaires fixes. Idéal pour les circuits de
signalisation et/ou de contrôle.
Formats:
Rouleaux de 100 m
Rouleaux de 200 m
Bobines en bois ou en plastique.
Disponible en H05V-U (Rigide Classe I)

Propriétés
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Norme de construction UNE 21031-3 1996 (HD 21.3s31.995) 

Construction
Conducteur en cuivre poli, Classe 5, flexible selon EN60228
Isolation en PVC, type TI 1 selon UNE 21031

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 300/500V
Tension d'essai 2.000V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -30ºC à 80ºC en installation
fixe.
Résistance électrique selon la norme UNE 21.022

Couleurs

Autres couleurs disponibles sur demande
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Énergie HO5V-K

Cond. x section mm² Diámetro exterior mm² Poids câble kg/km Résistance Ω/km a 20ºC Intensité (40ºC) A (air) Intensité (40ºC) A (sous gaine)  

1 x 0,5 2,10 8,40 39,00 5,5 4,5  

1 x 0,75 2,30 10,90 26,00 7,0 6,0  

1 x 1 2,50 14,35 19,50 9,0 7,5  


