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Application
Câble flexible de haute sécurité pour le contrôle et la commande.
En cas d'incendie, il n'émet pas de substances toxiques ni de
gaz corrosifs et ne propage pas le feu, protégeant ainsi la santé
publique et évitant d'endommager les équipements
électroniques.
Pour une utilisation dans les lieux publics: hôpitaux, écoles,
aéroports, magasins, usines de production, ...

Propriétés
Norme de construction IEC60502
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
Non propagateur d'incendie (EN50266 / IEC60332-3-3)
Sans halogène (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Faible opacité des fumées (EN50268 / IEC61034)
Faible corrosivité des gaz (EN50267-2-3 / IEC60754-2)

Construction
Conducteur en cuivre électrolytique recuit, classe 5 flexible selon
EN60228
Isolation en polyoléfine FRLSHF HD603
Identification selon HD308 (sur demande également disponible
sans conducteur jaune/vert)
Câblage en couches concentriques
Gaine extérieure en polyoléfine FRLSHF HD603

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 0,6/1kV
Tension d'essai 3.500V
Température de fonctionnement -40ºC à 70ºC en installation
fixe
Résistance électrique UNE21022
Courant maximum admissible IEC 60364
Rayon de courbure minimum 5 x diamètre extérieur en
installation fixe

Couleurs
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Instrumentation Z1Z1-K 0,6/1KV

Cond. x section mm² Diamètre ext. mm² Poids câble kg/km Résistance Ω/km a 20ºC Intensité (30ºC) A (air) Intensité (20ºC) A (sous terre)  

2 x 1,5 8,1 93 13,30 22 22  

3 G 1,5 8,6 110 13,30 22 22  

4 G 1,5 9,4 132 13,30 22 22  

5 G 1,5 9,9 150 13,30 22 22  

6 G 1,5 11,5 188 13,30 22 22  

7 G 1,5 11,5 197 13,30 22 22  

8 G 1,5 12,1 220 13,30 22 22  

10 G 1,5 14,2 286 13,30 22 22  

12 G 1,5 14,7 317 13,30 22 22  

14 G 1,5 15,4 353 13,30 22 22  

16 G 1,5 16,4 398 13,30 22 22  

20 G 1,5 18,1 484 13,30 22 22  

24 G 1,5 20,8 608 13,30 22 22  

25 G 1,5 20,8 630 13,30 22 22  

27 G 1,5 21,2 649 13,30 22 22  

30 G 1,5 21,7 694 13,30 22 22  

37 G 1,5 23,9 839 13,30 22 22  

44 G 1,5 25,9 985 13,30 22 22  

52 G 1,5 28,1 3.404 13,30 22 22  

61 G 1,5 30,2 1.335 13,30 22 22  

2 x 2,5 9,0 119 7,98 30 29  

3 G 2,5 9,6 144 7,98 30 29  

4 G 2,5 10,5 175 7,98 30 29  

5 G 2,5 11,1 201 7,98 30 29  

6 G 2,5 12,7 250 7,98 30 29  

7 G 2,5 12,9 265 7,98 30 29  

8 G 2,5 13,6 300 7,98 30 29  

10 G 2,5 16,3 399 7,98 30 29  

12 G 2,5 16,7 440 7,98 30 29  

14 G 2,5 18,1 490 7,98 30 29  

16 G 2,5 18,5 553 7,98 30 29  

20 G 2,5 20,5 677 7,98 30 29  

24 G 2,5 23,6 850 7,98 30 29  

25 G 2,5 23,6 888 7,98 30 29  

27 G 2,5 24,2 918 7,98 30 29  

30 G 2,5 24,7 983 7,98 30 29  

37 G 2,5 25,9 1.193 7,98 30 29  

7 G 4 15,5 395 4,95 40 38  

7 G 6 18,1 527 3,30 51 47  

7 G 10 23,6 728 1,91 60 52  


