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Application
Câble blindé flexible pour utilisation en signalisation, contrôle et
mesure, etc.
Gaine très flexible, à haute résistance aux huiles industrielles et
totalement exempte de silicone (cabines de peinture).
Spécialement conçu pour l'industrie de la machine-outil et de
l'automobile.
Gain de place grâce à des épaisseurs et des diamètres réduits.
EMV = conformité CEM, compatibilité électromagnétique.

Propriétés
Norme de construction DIN VDE 0245
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1)
Bonne résistance chimique
Haute résistance aux huiles et graisses industrielles
Bonne résistance aux jets d'eau

Construction
Cuivre électrolytique recuit, Classe 5 flexible (IEC60228 /
EN60228)
Isolation en PVC
Identification des conducteurs VDE0293
JZ = Noir numéroté et un conducteur jaune/vert
OZ = Tout noir numéroté (sans conducteur jaune/vert)
JB = Couleurs et un conducteur jaune/vert
OB = Couleurs (sans conducteur jaune/vert)
Blindage en fils de cuivre étamé, sous forme de tresse.
Gaine extérieure en PVC résistant à l'huile

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 300/500V
Tension d'essai 2.500V pendant 5 min.
Température de service -15ºC à 70ºC (-40ºC à 80ºC en
installation fixe).
Résistance électrique UNE21.022
Résistance d'isolation >20 GOhm x cm
Rayon de courbure minimum 20 x Diamètre extérieur (6 en
installation fixe)

Couleurs

Instrumentation YSLCY 300/500V
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Instrumentation YSLCY 300/500V

Cond. x section mm² Diamètre ext. mm² Poids câble kg/km Résistance Ω/km a 20ºC Intensité (30ºC) A (air)  

2 x 0,5 5,8 45 39,0 3  

3 G 0,5 6,1 59 39,0 3  

4 G 0,5 6,5 83 39,0 3  

5 G 0,5 7,0 96 39,0 3  

7 G 0,5 7,5 136 39,0 3  

12 G 0,5 9,9 200 39,0 3  

18 G 0,5 11,5 275 39,0 3  

25 G 0,5 13,4 350 39,0 3  

2 x 0,75 6,2 56 26,0 6  

3 G 0,75 6,5 70 26,0 6  

4 G 0,75 7,0 95 26,0 6  

5 G 0,75 7,7 130 26,0 6  

7 G 0,75 8,3 168 26,0 6  

12 G 0,75 10,9 232 26,0 6  

18 G 0,75 12,7 315 26,0 6  

25 G 0,75 14,8 435 26,0 6  

2 x 1,0 6,5 84 19,5 10  

3 G 1,0 6,8 110 19,5 10  

4 G 1,0 7,3 130 19,5 10  

5 G 1,0 8,1 156 19,5 10  

7 G 1,0 8,8 192 19,5 10  

12 G 1,0 11,5 285 19,5 10  

18 G 1,0 13,9 395 19,5 10  

25 G 1,0 15,9 656 19,5 10  

2 x 1,5 7,1 97 13,3 16  

3 G 1,5 7,5 125 13,3 16  

4 G 1,5 8,2 165 13,3 16  

5 G 1,5 8,9 193 13,3 16  

7 G 1,5 9,9 245 13,3 16  

12 G 1,5 13,0 365 13,3 16  

18 G 1,5 15,6 553 13,3 16  

25 G 1,5 17,9 734 13,3 16  

34 G 1,5 20,8 944 13,3 16  

3 G 2,5 8,9 188 7,98 25  

4 G 2,5 9,9 236 7,98 25  

5 G 2,5 11,0 270 7,98 25  

7 G 2,5 11,9 340 7,98 25  

12 G 2,5 16,0 589 7,98 25  

18 G 2,5 19,0 978 7,98 25  

25 G 2,5 22,2 1.358 7,98 25  

4 G 4 11,6 305 4,95 32  

7 G 4 14,4 500 4,95 32  

4 G 6 14,2 440 3,30 40  

7 G 6 17,0 672 3,30 40  

4 G 10 17,2 710 1,91 63  

5 G 10 19,5 824 1,91 63  

4 G 16 20,2 1.050 1,21 82  

5 G 16 22,6 1.285 1,21 82  

4 G 25 25,1 1.570 0,78 108  

5 G 25 28,0 1.976 0,78 108  

4 G 35 30,4 2.070 0,554 135  


