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Application
Câble symétrique blindé pour la transmission de données dans
les réseaux de câblage structurés (LAN)
UTP Cat.5e version flex : Avec des cordons de raccordement
flexibles pour les câbles de brassage
UTP Cat.5e version LSZH : Sans halogène
UTP Cat.5e flex version LSZH : Avec cordon flexible pour cordons
de brassage et sans halogène
UTP Cat.5e version Outdoor : Pour installation en extérieur
UTP Cat.5e version SY : Avec armure flexible en acier (anti-
rotation)
UTP Cat.5e version M : Avec armature en fil d'acier (protection
mécanique)

Propriétés
Classe D jusqu'à 100 MHz
Testé avec des résultats optimaux jusqu'à 200 MHz

Caractéristiques
ISO/IEC 11801 ; IEC 61156-5 ; EIA/TIA 568B.2 ; EN50173 ;
EN50288
(IEEE 802.3) 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T
(IEEE 802.5) 16 MB ; ISDN ; TPDDI ; ATM

Couleurs
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Communication Cat5e FTP

FTP Cat.5e  

24 AWG (0.51mm)  

Cuivre massif recuit  

Isolation Polyéthylène  

4 paires torsadées  

Écran Alu/Polyester  

Gaine PVC grise  

EN60332-1-2  



Communication Cat5e FTP

FTP Cat.5e Ext.  

24 AWG (0.51mm)  

Cuivre massif recuit  

Isolation Polyéthylène  

4 paires torsadées  

Écran Alu/Polyester  

Gaine PE noire  

EN60332-1-2  



Communication Cat5e FTP

FTP Cat.5e Flex  

26 AWG (7 x 0,16mm)  

Cuivre nu flexible  

Isolation Polyéthylène  

4 paires torsadées  

Écran Alu/Polyester  

Gaine PVC grise  

EN60332-1-2  



Communication Cat5e FTP

FTP Cat.5e SY  

24 AWG (0.51mm)  

Cuivre massif recuit  

Isolation Polyéthylène  

4 paires torsadées  

Écran Alu/Polyester  

Gaine PVC grise  

Tresse en acier  

Cubierta PVC negro  

EN60332-1-2  



Communication Cat5e FTP

FTP Cat.5e LSZH  

24 AWG (0.51mm)  

Cuivre massif recuit  

Isolation Polyéthylène  

4 paires torsadées  

Écran Alu/Polyester  

Couverture grise LSZH  

EN60332-1-2  

EN60332-1-2  

EN50266  

EN50267-2-3  

EN50268  

EN50267-2-3  



Communication Cat5e FTP

FTP Cat.5e M  

24 AWG (0.51mm)  

Cuivre massif recuit  

Isolation Polyéthylène  

4 paires torsadées  

Écran Alu/Polyester  

Gaine PVC grise  

Corona de hilos de acero  

Cubierta PVC negro  

EN60332-1-2  



Communication Cat5e FTP

FTP Cat.5e Flex LSZH  

26 AWG (7 x 0,16mm)  

Cuivre nu flexible  

Isolation Polyéthylène  

4 paires torsadées  

Écran Alu/Polyester  

Couverture grise LSZH  

EN60332-1-2  

EN60332-1-2  

EN50266  

EN50267-2-3  

EN50268  

EN50267-2-3  


