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Application
Câble flexible à double blindage pour les systèmes de
communication de données.
Contrôle et signal dans l'électronique, les systèmes
informatiques, les balances, etc.
Idéal pour les environnements à fortes interférences externes
Transmission fiable des données grâce au double blindage par
tresse de cuivre

Propriétés
Basé sur la norme DIN VDE0812
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1

Construction
Conducteur en fils de cuivre fins et nus selon la norme EN13602
Isolation en PVC
Codage couleur selon DIN47100, sans répétition de couleur
Blindage sur chaque conducteur en tresse de cuivre étamé,
couverture de 70%.
Gaine intérieure sur chaque conducteur
Câblage en couches concentriques
Écran collectif en tresse de cuivre étamé, couverture de 70%.
Gaine extérieure en PVC, non propagateur de flamme

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 500V
(Ne doit pas être utilisé pour une connexion directe au secteur
ou à d'autres sources à faible impédance).
Tension d'essai 1 500V
Inductivité 0,2 mH/km
Capacité mutuelle environ 230 nF/km
Résistance d'isolement spécifique >20 Gohm x cm
Température de fonctionnement -40ºC à +80ºC en installation
fixe

Couleurs
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Communication LiYCY-CY

Cond. x mm² Diamètre ext. mm² Poids câble kg/km Rayon de courbure min. mm  

2 x 0,25 4,4 28 66,0  

3 x 0,25 4,6 34 69,0  

4 x 0,25 4,9 40 73,5  

5 x 0,25 5,3 48 79,5  

7 x 0,25 5,7 65 85,5  

2 x 0,34 4,8 38 72,0  

3 x 0,34 5,0 48 75,0  

4 x 0,34 5,4 66 81,0  

5 x 0,34 6,1 83 91,5  

7 x 0,34 6,5 95 97,5  


