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Application
Câble d'alimentation blindé, flexible et résistant au feu.
Spécialement conçu pour transmettre l'énergie électrique dans
des conditions extrêmes, lors d'un incendie prolongé,
garantissant ainsi l'alimentation des équipements de secours.
Circuits de sécurité non autonomes ITC-BT-028.
(Éclairage de secours, groupes électrogènes, ascenseurs,
pompes à eau, etc.)
(Règlement de sécurité incendie dans les établissements
industriels, R.D.2267/2004).

Propriétés
Norme constructive IEC60502
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
Non propagateur d'incendie (EN50266 / IEC60332-3-3)
Sans halogène (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Faible opacité des fumées (EN50268 / IEC61034)
Faible corrosivité des gaz (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Resistance au feu (EN50200 / IEC60331)

Construction
Cuivre électrolytique recuit, classe 5 flexible (EN60228)
Isolation en composé de silicone thermodurcissable (EN50200)
Identification des conducteurs HD308 (Couleurs)
Câblage en couches concentriques
Étui / Gaine intérieure en polyoléfine sans halogène (EC60502)
Blindage de fils de cuivre polis, sous forme de tresse
Gaine extérieure en polyoléfine sans halogène (CEI60502)

Caractéristiques
Tension de fonctionnement 0,6/1kV
Tension d'essai 3,500V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -25ºC à 90ºC en installation
fixe, -5ºC à 70ºC en installation mobile.
Résistance électrique UNE 21.022
Courant maximum admissible IEC60364
7,5 x Ø Rayon de courbure minimum en installation fixe

Couleurs
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Instrumentation SZ1C4Z1-K 0,6/1KV

Cond. x section mm² Diamètre ext. mm² Poids câble kg/km Résistance Ω/km a 20ºC Intensité (30ºC) A (air)  

2 x 1,5 10,3 130 13,3 26  

3 G 1,5 10,9 154 13,3 26  

4 G 1,5 11,5 183 13,3 23  

5 G 1,5 12,6 219 13,3 23  

2 x 2,5 11,4 173 7,98 36  

3 G 2,5 11,9 207 7,98 36  

4 G 2,5 12,7 249 7,98 32  

5 G 2,5 13,8 300 7,98 32  

2 x 4 12,8 231 4,95 49  

3 G 4 13,3 280 4,95 49  

4 G 4 14,3 344 4,95 42  

5 G 4 15,5 416 4,95 42  

1 x 6 9,4 127 3,30 53  

2 x 6 13,6 297 3,30 63  

3 G 6 14,5 374 3,30 63  

4 G 6 15,5 460 3,30 54  

1 x 10 10,6 191 1,91 74  

2 x 10 16,8 231 1,91 86  

3 G 10 17,6 620 1,91 86  

4 G 10 18,9 767 1,91 75  

1 x 16 11,7 276 1,21 101  

2 x 16 19,0 731 1,21 115  

3 x 16 20,0 921 1,21 100  

4 x 16 22,0 1.167 1,21 100  

1 x 25 13,3 406 0,78 135  

3 x 25 23,5 1.389 0,78 127  

4 x 25 25,5 1.716 0,78 127  

1 x 35 14,5 539 0,554 169  

3 x 35 26,5 1.866 0,554 158  

4 x 35 28,5 2.346 0,554 158  

1 x 50 16,2 746 0,386 207  

3 x 50 30,2 2.603 0,386 192  

4 x 50 33,7 3.324 0,386 192  

1 x 70 18,3 1.030 0,272 268  

3 x 70 33,2 3.520 0,27 246  

1 x 95 20,0 1.304 0,206 328  

4 x 95 42,8 5.846 0,206  

1 x 120 21,9 1.651 0,161 383  

4 x 120 47,8 7.467 0,161 346  

1 x 150 24,1 2.071 0,129 444  

4 x 150 52,8 9.429 0,129 399  

1 x 185 26,3 2.493 0,106 510  

1 x 240 29,3 3.264 0,0801 607  


